BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady Z-trade
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACQC)
Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAé)
Latka / smés smés
Dalsi nazvy smési ALTECO Paint Marker stfibrny popisovac (9554);
ALTECO Paint Marker zlaty popisovac (9555);
ALTECO Paint Marker bily popisovac (9572);
ALTECO Paint Marker ¢erveny popisovac (9573);
ALTECO Paint Marker modry popisovac (9574);
ALTECO Paint Marker zeleny popisovac (9575);
ALTECO Paint Marker zluty popisovac (9576);
ALTECO Paint Marker ¢erny popisovac (9577);
Akce ALTECO Paint Marker zlaty popisovac eurozaves
(30448);
Akce ALTECO Paint Marker Cerveny popisovac eurozavés
(30449);
Akce ALTECO Paint Marker modry popisovac eurozaves
(30450);
Akce ALTECO Paint Marker zeleny popisovac eurozaveés
(30451)
1.2 Pfiislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Barvy
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpdsoby, nez které
jsou uvedeny v oddile 1.
EuPCS PC-PNT-OTH
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dovozce
Jméno nebo obchodni jméno Z - TRADE s.r.o.
Adresa tfida Soukenicka 93, Broumov, 55001
Ceska republika
Identifikaéni &islo (ICO) 45537143
DIC CZ45537143
Telefon +420491523911
Email ztrade@ztrade.cz
Adresa www stranek www.ztrade.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Vlastimil Kyral
Email vlastimil.kyral@ztrade.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepfFiznivé fyzikalné-chemické ucinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Drézdi kGzi. Zdravi 8kodlivy pFi styku s kizi nebo pfi vdechovani.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)
Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

z-trade

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky
Xylen, smés isomer(
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Drézdi kizi.

H312+H332 Zdravi kodlivy pfi styku s kizi nebo pfi vdechovani.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

pP261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare..

P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich predpis.

PozZzadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky splniujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Smeés nize uvedenych latek a pfimési.
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Identifikacni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace dle narizeni (ES) ¢. Pozn.
% 1272/2008
hmotnost

i

Index: 601-022-00-9 |xylen 25-60 Flam. Lig. 3, H226 1,2

CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312, H332

ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315

Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud’ v urcité isomerni formé&, nebo jako
smés nékolika isomerl. V tomto piipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka urcitym isomerem
nebo smési isomerd.

2 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity Spole¢enstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Strana 2/9




BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

z-trade

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirn& zakloné&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. P¥i stavech ohroZujicich Zivot nejdFive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte IékaFskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

P¥i vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.

PFi styku s kazi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni klize. Oplachnéte kiiZi vodou/osprchujte.

Pii zasazZeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
osSetreni.

PFi poziti

Zajistéte |ékarské osetreni.

Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

P¥i vdechnuti

Kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s kazi

Drazdi kdzi.

PFi zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhliCity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi pozadru mlZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplsobit véZzné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pFistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1

6.2

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zajistéte dostate¢né vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostiedky. Postupuijte podle pokynd obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechuijte aerosoly. Zabrafite kontaktu
s pokozkou a o¢ima.

Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci pidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

Z:trade

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

6.4

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpcni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nddobdch a odstrante dle oddilu 13. PFfi uUniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasice a dalSi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. NepouZzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynd a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte aerosoly. Zabrarte kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nekufte. Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.
Po manipulaci dikladn& omyjte ruce a zasarené &asti t&la. PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych
prostorach. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpeCnosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové =zafizeni. PouZivejte
elektrické/ventila¢ni/osvétlovaci zafizeni do vybudného prostfedi. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum
statické elektfiny.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte v chladu.

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konecna pouziti

neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozice

xylen (CAS: 1330-20-7) PEL 8 hodin 200 mg/m3 u latky je stanoven biologicky | 246/2018
expozi¢ni limit (BET mo¢ +
krev)., pfi expozici se
vyznamné uplatnuje
pronikdni latky kGzi, drazdi
sliznice (odi, dychaci cesty)
resp. kdzi, Smés isomerd,
VSechny isomery

PEL 8 hodin 46 ppm u latky je stanoven biologicky
expozi¢ni limit (BET mo¢ +
krev)., pfi expozici se
vyznamné uplatnuje
pronikani latky k&zi, drazdi
sliznice (odi, dychaci cesty)
resp. kdzi, Smés isomerd,
Vsechny isomery
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady Z-trade
(ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACQC)
Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
xylen (CAS: 1330-20-7) NPK-P [ 15 minut 400 mg/m3 u latky je stanoven biologicky | 246/2018
expozi¢ni limit (BET moc +
krev)., pfi expozici se
vyznamné uplatiuje
pronikdni latky kGzi, drazdi
sliznice (odi, dychaci cesty)
resp. kdzi, Smés isomerd,
Vsechny isomery
NPK-P 15 minut 92 ppm u latky je stanoven biologicky
expozi¢ni limit (BET moc +
krev)., pfi expozici se
vyznamné uplatnuje
pronikani latky kGzi, drazdi
sliznice (odi, dychaci cesty)
resp. kdzi, Smés isomerd,
Vsechny isomery
Evropska unie
Nazev latky (slozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
xylen (CAS: 1330-20-7) OEL 8 hodin 221 mg/m3 pokozka EU limits
OEL 8 hodin 50 ppm pokozka
OEL Kratkodobé |[442 mg/m3 pokozka
OEL Kratkodobé [ 100 ppm pokozka
Biologické mezni hodnoty
Nazev Parametr Hodnota Zkouseny | Okamzik
material odbéru vzorku
Xyleny Methylhippurové 1400 mg/g kreatininu; 820 moc Konec smény
kyseliny mikromol/mmol kreatininu

8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo G¢innym celkovym vétranim. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo
a oddech si dikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle.
Ochrana kdze
Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pFi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Dbejte dal$ich doporudeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév.
PFi znetisténi pokozky ji dikladné omyijte.
Ochrana dychacich cest
Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izolaéni dychaci pristroj p¥i prekroceni expozi¢nich limitl latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

Z:trade

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvoreni

06. srpna 2019

Datum revize

Cislo verze

1.0

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9.1

9.2

vzhled
skupenstvi
barva
zapach
prahova hodnota zapachu
pH
bod tani / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odparovani
hoflavost (pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hotlavosti
meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni

kapalné pfi 20°C
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
136 - 140 °C

25 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
Gdaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

neuvedeno

Chemicka stabilita

neuvedeno

MozZnost nebezpecnych reakci
neuvedeno

Podminky, kterym je tfeba zabranit
neuvedeno

Nesluditelné materialy
neuvedeno

Nebezpecné produkty rozkladu
neuvedeno

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych Gcincich
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady Z-trade
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni
ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACQC)
Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
xylen
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Oralné LD50 8700 mg/kg Krysa
Dermalné LD50 2000 mg/kg Kralik
Inhalacné (pary) LC50 6350 mg/I 4 hod Krysa

Ziravost / drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spin&na.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace k{ize
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodecnych bunkach
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zékladé dostupnych Udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Akutni toxicita
Data pro smés nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
neuvedeno

12.3 Bioakumulacéni potencial
neuvedeno

12.4 Mobilita v padé
neuvedeno

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
neuvedeno

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

Z:trade

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady
neuvedeno

ODDIL 14: Informace pro piepravu
14.1 UN dislo
Neni pfedmétem pro ADR
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

neuvedeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
neuvedeno

14.4 Obalova skupina
neuvedeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neuvedeno

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
neuvedeno

14.7 Hromadna preprava podle pFilohy II amluvy MARPOL a predpisu IBC
neuvedeno

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
neuvedeno

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dal$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H226 Hoflava kapalina a pary.

H312 Zdravi 8kodlivy pFi styku s kGzi.

H315 Drézdi kizi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H312+H332 Zdravi &kodlivy pti styku s kZi nebo pti vdechovani.

Seznam pokynit pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecénostnim listu

P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich predpisQ.

P312 Necitite-li se dobFe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate..

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév.

pP261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Dalsi informace diileZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

neuvedeno

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozend Uroven, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inklim

EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady Z-trade
(ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvoreni 06. srpna 2019
Datum revize Cislo verze 1.0
ES Cislo ES je Ciselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcli
1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie
1C50 Koncentrace pUsobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad
I1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii
LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pti které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize odekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
LOAEL Nejnizsi dadvka s pozorovanym neptiznivym Gcinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni imluva o zabrdnéni znecidtovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného neptiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G&inkd
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku
NPK Nejvyssi pripustnad koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozic¢ni limit
PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym G&inkiim
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici
UN Ctyimistné identifikaéni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvCcB Latka s nezndmym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakcni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Flam. Liq. Hoflava kapalina
Skin Irrit. Drézdivost pro kizi
Pokyny pro skoleni
neuvedeno
Doporucena omezeni pouziti
neuvedeno
Informace o zdrojich idajé pouzitych pri sestavovani bezpeénostniho listu
neuvedeno
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 Z-trade
(REACH) v zneni zmien a doplneni
ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACQC)
Datum vytvorenia 12. augusta 2019
Datum revizie Cislo verzie 1.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACI)
Latka / zmes zmes
Dalie nazvy zmesi ALTECO Paint Marker stfibrny popisovac (9554);
ALTECO Paint Marker zlaty popisovac (9555);
ALTECO Paint Marker bily popisovac (9572);
ALTECO Paint Marker Cerveny popisovac (9573);
ALTECO Paint Marker modry popisovac (9574);
ALTECO Paint Marker zeleny popisovac (9575);
ALTECO Paint Marker zluty popisovac (9576);
ALTECO Paint Marker Cerny popisovac (9577);
Akce ALTECO Paint Marker zlaty popisovac eurozaves
(30448);
Akce ALTECO Paint Marker Cerveny popisovac eurozavés
(30449);
Akce ALTECO Paint Marker modry popisovac eurozaves
(30450);
Akce ALTECO Paint Marker zeleny popisovac eurozaveés
(30451)
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia zmesi Farby
Neodporucané pouzitia zmesi Produkt nesmie byt pouZivany inymi spésobmi, neZ ktoré
su uvedené v oddiele 1.
EuPCS PC-PNT-OTH
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Dovozca
Meno alebo obchodné meno Z - TRADE s.r.o.
Adresa tfida Soukenicka 93, Broumov, 55001
Ceska republika
Identifika¢né ¢islo (IC) 45537143
1€ DPH CZ45537143
Telefon +420491523911
E-mail ztrade@ztrade.cz
Adresa www stranok www.ztrade.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych adajov
Meno Vlastimil Kyral
E-mail vlastimil.kyral@ztrade.cz
1.4. Nuadzové telefonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.
Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické acinky
Horlava kvapalina a pary.
Najvyznamnejsie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Drazdi kozu. Zdraviu Skodlivy pri styku s koZou alebo pri vdychnuti.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 Z-trade
(REACH) v zneni zmien a doplneni
ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACQC)
Datum vytvorenia 12. augusta 2019
Datum revizie Cislo verzie 1.0
2.2. Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram
Vystrazné slovo
Pozor
Nebezpecné latky
Xylén, zmes viacerych izomérov
Vystrazné upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H315 Drazdi kozu.
H312+H332 Zdraviu skodlivy pri styku s koZou alebo pri vdychnuti.
Bezpecnostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P261 Zabrante vdychovaniu hmly/par/aerosoélov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare..
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla miestnych predpisov.

Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy
Obal musi byt opatreny hmatatelhou vystrahou pre nevidomych.
2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiajl kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika

Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhom ovzdusi

Identifikacné cisla Nazov latky Obsah v |Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.| Pozn.
% 1272/2008
hmotnost

i

Index: 601-022-00-9 |xylén 25-60 Flam. Lig. 3, H226 1,2

CAS: 1330-20-7 Acute Tox. 4, H312, H332

ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315

Poznamky

1 Pozndmka C: Niektoré organické latky sa moZu umiestfiovat na trh bud’ v $pecifickej izomérnej forme alebo
ako zmes viacerych izomérov. V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest, & je latka konkrétnym
izomérom alebo zmesou izomérov.

2 Latka, pre ktord existuju expozi¢né limity Spolecenstva pre pracovné prostredie.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

z-trade

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvorenia 12. augusta 2019
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2,

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpelnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoSlo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitéciu postihnutej osoby a zaistite lekdrsku pomoc. Zastava dychu -
okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnuti osobu na derstvy vzduch. Zaistite postihnutl osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske oSetrenie, ak pretrvava podrazdenie, dychavié¢nost alebo iné priznaky.

Pri kontakte s pokozkou

Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial’ mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokoZzky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekadrske oSetrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

Po zasiahnuti oci

Ihned' vyplachujte oci prudom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnuta osoba kontaktné Sosovky,
ihned' ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial' mozno odborné, vysetrenie.

Po poziti

Zaistite lekarske osetrenie.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Pri vdychnuti

Kasel, bolesti hlavy.

Pri kontakte s pokozkou

Drazdi kozu.

Po zasiahnuti oci

Neocakavaju sa.

Po poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Lie¢ba symptomaticka.

ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda - striekajuci prad, vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari méZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov mdze spdsobit vazne poskodenie zdravia.

Rady pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti
poZiaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknut do kanalizécie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zaistite dostato¢né vetranie. Horlava kvapalina a pary. Odstrante vsSetky zdroje zapalenia. PouZivajte osobné
ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8. Nevdychujte aerosoly.
Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAé)
12. augusta 2019

Z:trade

Datum vytvorenia
Datum revizie

Cislo verzie 1.0

6.3. Met6dy a material na zabranenie sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Vid oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentraciach a koncentraciach presahujucich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s
otvorenym ohfiom a inymi zapalnymi zdrojmi. Pouzivajte neiskriace nastroje. Odporucéa sa pouzivat antistaticky odev
aj obuv. Nevdychujte aerosdly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. NefajCite. Pouzivajte iba neiskriace pristroje.
Po manipuldcii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre
vetranom priestore. PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne
predpisy o bezpelnosti a ochrane zdravia. Uzemnite a upevnite nadobu a plniace zariadenie. Pouzivajte
elektrické/ventilacné/osvetlovacie zariadenie do vybusného prostredia. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom
statickej elektriny.

Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Nevystavujte sinku. Nadobu uchovavajte tesne uzavretd. Uchovavajte v chlade.

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujiice sa k latke/zmesi

Pary rozpustadiel st tazSie ako vzduch a hromadia sa najma u podlahy, kde v zmesi so vzduchom mdzu vytvarat
vybusna zmes.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

neuvedené

7.2.

7.3.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.
Europska Unia
Nazov latky (zlozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozicie
xylén (CAS: 1330-20-7) OEL Osemhodino | 221 mg/m3 pokozka EU limits
vé
OEL Osemhodino | 50 ppm pokoZzka
vé
OEL Kratkodobé |[442 mg/m3 pokozka
OEL Kratkodobé [ 100 ppm pokozka
Slovensko
Nazov latky (zlozky) Typ Doba Hodnota Poznamka Zdroj
expozicie
xylén (CAS: 1330-20-7) NPEL Osemhodino | 221 mg/m3 znamena, Ze faktor méze byt | SVK
vé lahko absorbovany kozou
NPEL Osemhodino | 50 ppm znamena, Ze faktor méze byt
vé lahko absorbovany kozou
NPEL Kratkodobé |[442 mg/m3 znamena, Ze faktor moze byt
lahko absorbovany kozou
NPEL Kratkodobé | 100 ppm znamena, Ze faktor moze byt
lahko absorbovany koZou
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 Z-trade
(REACH) v zneni zmien a doplneni
ALTECO PAINT MARKER (POPISOVACQC)
Datum vytvorenia 12. augusta 2019
Datum revizie Cislo verzie 1.0
Biologické medzné hodnoty
Nazov Parameter Hodnota Skusany Okamzik
material odberu vzorku
Xylén (vSetky izoméry) Suma kyselin 2,3,4 - 1334 mg/g kreatininu; moc koniec
metylhippurovych 781 pmol/mmol kreatininu expozicie alebo
pracovnej
zmeny
2000 mg/I; 10 355 pmol/I
Xylén 1,5 mg/l; 14,6 pmol/I krv

8.2.

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najma na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
miestnym odsavanim alebo uc¢innym celkovym vetranim. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred
prestavkou na jedlo a oddych si dékladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana odéi/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ina ochrana: Ochranny pracovny

odev. Zneclistenu pokozku dékladne umyte.
Ochrana dychacich ciest

Polomaska s filtrom proti organickym param event. izolany dychaci pristroj pri prekroceni expozi¢nych limitov latok

alebo v zle vetratelnom prostredi.
Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, vid bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

vzhlad kvapalina

skupenstvo kvapalné pri 20°C

farba neuvedené
zapach po uhlovodikoch
prahova hodnota zapachu Gdaj nie je k dispozicii
pH Udaj nie je k dispozicii
teplota topenia/tuhnutia Gdaj nie je k dispozicii
pociatoCna teplota varu a destilacny rozsah 136 - 140 °C
teplota vzplanutia 25 °C
rychlost odparovania Udaj nie je k dispozicii
horlavost (tuha latka, plyn) Gdaj nie je k dispozicii
horné / dolné limity horlavosti alebo vybusnosti

limity horlavosti Gdaj nie je k dispozicii

limity vybusnosti

dolny 1,1 %
horny 7 %
tlak par 24 hPa pri 37,3 °C
hustota par Gdaj nie je k dispozicii
relativna hustota Udaj nie je k dispozicii
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 Z-trade
(REACH) v zneni zmien a doplneni

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum vytvorenia 12. augusta 2019
Datum revizie Cislo verzie 1.0
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode nemieSatelné malo miesatelné
rozpustnost v tukoch udaj nie je k dispozicii
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj nie je k dispozicii
teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
viskozita udaj nie je k dispozicii
vybusné vlastnosti Produkt nie je vybusny, ale so vzduchom mdze tvorit
vybusné zmesi.
oxidacné vlastnosti udaj nie je k dispozicii
9.2. Iné informacie
hustota udaj nie je k dispozicii
teplota vznietenia udaj nie je k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Zmes je horlava.
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie s zndme.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spésobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamerimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Chrarite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnymi Cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotédch a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Akudtna toxicita
Zdraviu skodlivy pri styku s koZou alebo pri vdychnuti.

xylén

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Orélne LD50 8700 mg/kg Krysa

Dermalne LD50 2000 mg/kg Kralik

Inhalacne (pary) LC50 6350 mg/I 4 hod. Krysa

Poleptanie koze / podrazdenie koze
Drazdi kozu.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
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z-trade

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukcna toxicita
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekradujlice expozi¢né limity pre pracovné prostredie mdZze mat za
nasledok vznik akutnej inhalacnej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Na zaklade
dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Akuatna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii.
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaj nie je k dispozicii.
12.3. Bioakumulaény potencial
Neuvedené.
12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.
12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodrovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodriovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znelisteny obal ulozte do oznalenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktorda ma
opravnenie na tuto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spoloéne s
komundinymi odpadmi. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je moZné odovzdat na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP
SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.
Kéd druhu odpadu

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpecéné latky *
Kod druhu odpadu pre obal

1501 04 obaly z kovu

1501 02 obaly z plastov

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch
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ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN
UN 1307
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
XYLENY
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3  Horlavé kvapalné latky
14.4. Obalova skupina
111 - latky predstavujlce nizke nebezpecenstvo
14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
neuvedené
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a
neuvedené
14.7. Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy IT k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
neuvedené
Dopliiujice informacie
Identifikacné Cislo nebezpecnosti 30 (Kemlerov kod)
UN Cdislo 1307
Klasifikacny kéd
Bezpecnostné znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie pasazier 355

Baliace instrukcie kargo 366
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-E, S-D

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy sSpecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia

Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 137/2010 Z. z. o ovzdudi v zneni neskorgich predpisov a
ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrusSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v
platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 252/2016 Z.z., ktorou sa
meni a doplha vyhlaska Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdu3i v zneni vyhlasky €. 270/2014 Z. z. Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zltic¢enin
pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a
ktorym sa doplfia zdkon €. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znelistovanie ovzdus$ia v zneni neskorsich predpisov
(zdkon o ovzdudi). Nariadenie vlady SR &. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie viddy Slovenskej
republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené
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ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov
H226 Horlava kvapalina a pary.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H312+H332 Zdraviu Skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.
Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla miestnych predpisov.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare..
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.
P261 Zabrante vdychovaniu hmly/par/aerosolov.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapdlenia. NefajCite.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvlddtneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gidajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

EC50 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Eurépska Unia

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentracia pésobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

1SO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna unia pre Cistd a aplikovanu chémiu

LC50 Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozZno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populacie

LD50 Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno oakavat, Ze spbésobi smrt 50% populdcie

LOAEC NajnizSia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym Gc¢inkom

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym uc¢inkom

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znedistovania z lodi

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku

NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozicny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom

ppm Pocet Castic na milién (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zZeleznici
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Datum revizie Cislo verzie 1.0
UN Stvormiestne identifikacné Cislo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material
VOC Prchavé organické zluceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
Acute Tox. Akutna toxicita
Flam. Liq. Horlava kvapalina
Skin Irrit. Drazdivost koze

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporudanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch dajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych Gdajov

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii
chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam, doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc.,

Jitina Fridrichovskd, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registraénej
dokumentacie.

Dalsie Gdaje
Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
Zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pradvnymi predpismi. NemdZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikciu.
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