6312091 - BIS PM EXPRESS WH CQ 425G*12 L168

Karta bezpeénostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Déatum tlace: 15.03.2023 Cislo verzie 35 (nahradza verziu 34)

Revizia: 15.03.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: BIS PM EXPRESS WH CQ 425G*12 L168

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- Pouzitie materialu /zmesi Lepidlo

-1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
 Vyrobcal/dodavatel’

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

Z-TRADE s.r.o.

tfida Soukenicka 76, Olivétin
550 01 Broumov

Ceska republika

+420 491 523 911
www.ztrade.cz

- Informacné oddelenie: Ing. Daniel Drobny

1.4 Nudzové telefénne Eislo:
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC)
(+421) 2 5477 4166

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuacaju

\ ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podla noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada

- Vystrazné piktogramy odpada

- Vystrazné slovo odpada

- Vystrazné upozornenia odpada

- Dalsie udaje:
EUH208 Obsahuje trimetoxyvinylsilan. Méze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpecnostnych udajov.

- 2.3 Ina nebezpeénost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitefny

- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozeniel/linformacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Lepidlo.

(pokracovanie na strane 2)
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- Nebezpec€né obsiahnuté latky:

CAS: 2768-02-7 | trimetoxyvinylsign -~~~ | 2,5-10%
EINECS: 220-449-8 & Flam. Liq. 3, H226; <) Acute Tox. 4, H332

Reg.nr.: 01-2119513215-52

CAS: 13822-56-5 | 3-(trimethoxysilyl)propylamine | 1-2,5%
EINECS: 237-511-5 &> Eye Dam. 1, H318; <) Skin Irrit. 2, H315

Reg.nr.: 01-2119510159-45

CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % | =0,1-<1%
EINECS: 236-675-5 alebo vysSi podiel Eastic s aerodynamickym priemerom

Indexové Cislo: 022-006-00-2 |< 10 uym]

Reg.nr.: 01-2119489379-17 | Carc. 2, H351, EUH212
CAS: 2768-02-7 trimetoxyvinylsilan 20,1-<1%

EINECS: 220-449-8 & Flam. Liq. 2, H225; { Skin Sens. 1B, H317
Indexové Cislo: 014-049-00-0

Reg.nr.: 01-2119513215-52

CAS: 52829-07-9 bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | <0,25%
EINECS: 258-207-9 & Repr. 2, H361f; £ Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic
Reg.nr.: 01-2119537297-32 |Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411

- Dal$ie udaje:

Pocas vulkanizacie vyrobku vznika metanol (CAS 67-56-1)
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie: Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
- Po vdychnuti:
Privod &erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhlfadat' lekara.
NevyZaduju sa Ziadne zvlaStne opatrenia.
- Po kontakte s pokozkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nema drazdiaci ucinok na pokozku.
- Po kontakte s oc¢ami:
Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecucej vody.
- Po prehltnuti: Ak taZzkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.
- 4.2 NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nie su k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informacie.

(pokra€ovanie na strane 3)
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- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy Nevyzaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie:
Dopravit na regeneraciu alebo likvidaciu vo vhodnych nadrziach.
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Neuvolfiuju sa Ziadne nebezpecéné latky.
Informacie o bezpecénej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pri dodrzani predpisanej manipulacie sa nevyzaduju ziadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohFadne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Ziadne
- Skladovacia trieda: 12
- 7.3 Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviiujucich pracovisko, ktorych hraniéné
hodnoty by bolo potrebné kontrolovat.

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalSie daje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- V§eobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest nevyzaduje sa

(pokraCovanie na strane 4)
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- Ochrana ruk:
znehodnotenia
- Material rukavic

Nitrilovy kaucuk
- Penetraény ¢as materialu rukavic

Odporuc¢ana hrubka materialu: > 0,12 mm

(pokracovanie zo strany 3)

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,

Pre zmes nasledne menovanych chemikalii musi lamavost materialu predstavovat minimalne 10
minut ( permeacia EN 374 Cast 3: level 1).
- Ochrany odéiltvare Pri preCerpavani sa odporu&a pouzit ochranné okuliare

\ ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Skupenstvo

- Farba:

- Zapach:

* Prahova hodnota zapachu:
- Teplota topenia/tuhnutia:

a rozmedzie teploty varu
- Horfavost’
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna:
- Horna:
- Teplota vzplanutia:
- Teplota rozkladu:
- Hodnota pH
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita
- Dynamicka:
- Rozpustnost’
*Voda:
- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
- Tlak par
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota:
- Relativna hustota
- Hustota par:

- Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

kvapalné
biely
vnimatelny
Neurcené.
Neurceny

neuréeny
Nepouzitelny

Neurcéené.
Neurcéené.
Nepouzitelny
Neurcéené.
Neurcéené.

Neuréené.
Neuréené.

nemieSatelné resp. malo mieSatelny
Neurcené.
Neurcené.

Neurceny
Neurcéené.
Neuréené.

- 9.2 Iné informacie

- Vzhl'ad:
- Forma:

Vsetky relevantné fyzikalne udaje boli stanovené na
zmes. V8etky ostatné zistené udaje nie su
meratelné alebo nie su relevantné pre
charakterizaciu zmesi.

pastovity

(pokracovanie na strane 5)
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-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a
zivotného prostredia ako aj bezpeénosti

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vilastnosti: Produkt nie je nebezpelny z hladiska vybuSnosti.
- Obsah rozpust'adia:
- Organické rozpust'adla: 0,0 %
- Obsah pevnych casti: 75,8 %
- Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Neurcené.
‘Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
 HorFavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny odpada
- HorFavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolfuju horfavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym téinkom na kovy odpada
 Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
*10.2 Chemicka stabilita
* Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie si zndme Ziadne nebezpeéné reakcie.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut' Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
(pokracovanie na strane 6)
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-Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal

concentration):

13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssSi podiel €astic s

aerodynamickym priemerom < 10 pm]

oralne LD50 >20000 mg/kg (rat)

dermalne |LD50 >10000 mg/kg (rabbit)

inhalativne | LC50/4 h|>6,82 mg/l (rat)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Component CAS No. Method Species Conclusion
Vinyltrimethoxysilane  2768-02-7 OECD No.429 mouse, dermal  no sensitisation
- Vazne poskodenie odi/podrazdenie oéi
Component CAS No. Method Species Conclusion
3-Aminopropyl 13822-56-5 BCOP OECD 437 cattle, eye no ocular irritation
trimethoxysilane
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky
NepouZitelny
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraéna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- DalSie toxikologické instrukcie:
- Akatne ucinky (akutna toxicita, podrazdenie a zieravost’) Nepouzitelny
- Senzibilizacia NepouZitelny
- Toxicita opakovanych davok Nepouzitelny
*11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitefny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

(pokraCovanie na strane 7)
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*12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické udaje:
- V§eobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit' prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacsSich mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.
Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Nevycistitené obaly likvidovat ako latku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo

- ADR/ADN, IMDG, IATA odpada
- ADN odpada
- 14.2 Spravne expedicné oznac¢enie OSN

- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

- ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA
- Trieda odpada

 14.4 Obalova skupina
- ADR/ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Ndamorny znedist'ovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny
- Prepraval/d’alSie udaje: Ziaden nebezpe&ny material podla vy$sie
uvedenych nariadeni
-IMDG
- Poznamky: Under certain conditions substances in Class 3
(flammable liquids) can be classified in
packinggroup 1.
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph
2322

(pokracovanie na strane 8)
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‘ - UN "Model Regulation™: odpada ‘

| ODDIEL 15: Regula&né informacie |

*15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania ur€itych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

* Relevantné vety
H225  Velmi horlava kvapalina a pary.
H226  Horlava kvapalina a pary.
H315  Drazdi kozu.
H317  MbdzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318  Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H351  Podozrenie, Zze spdsobuje rakovinu.
H361f Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H411  Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
EUH212 Pozor! Pri pouziti sa méze vytvarat nebezpelny respirabilny prach. Nevdychujte prach.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Ing. Daniel Drobny
- Partner na konzultaciu: daniel.drobny@ztrade.cz

- Datum predchadzajucej verzie: 30.07.2021

- Cislo predchadzajucej verzie: 34

(pokracovanie na strane 9)
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- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Horlavé kvapaliny — Kategoéria 2
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategéria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oCi/podrazdenie o¢i — Kategoria 1
Skin Sens. 1B: Kozna senzibilizacia — Kategéria 1B
Carc. 2: Karcinogenita — Kategoéria 2
Repr. 2: Reprodukéna toxicita — Kategéria 2
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akutna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoéria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost' pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost pre vodné prostredie — Kategoria 2

-* Udaje zmenené oproti predchadzajicej verzii
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